УКРАИНА

КОММУНАЛЬНОЕ ПРДПРИЯТИЕ

"ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКТЕПЛОСЕТЬ"

" 12 "   октября     2007  г.                                 Кому: департаменту обеспечения 
жизнедеятельности в городе
                                                                             Адрес: ул. Пелина 31                                                                                  

ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ  № 419 невыданный номер
на установку коммерческого учета тепловой энергии 

на 1,2 подъезд жилого дома по ул.Интернационалистов,2
1. Подключенная тепловая нагрузка:               существующая        Гкал/час

    в т.ч. на нужды отопления      согласно проект. расчета                     Гкал/час

              на нужды горячего водоснабжения   согласно проект. расчета Гкал/час

              на нужды вентиляции   согласно проект. расчета                       Гкал/час

2. Параметры теплоносителя: 
    -  согласно проектных данных источника теплоснабжения 110-95 0С 
    - давление в подающем трубопроводе 4,5 кгс\см2
    - давление в обратном трубопроводе 3,5 кгс\см2
3. Место установки узла учета тепловой энергии  согласовывается с теплоснабжающей организацией. Узел учета тепловой энергии  устанавливается  в зоне балансового разграничения  в удобном и легкодоступном помещении с освещением для снятия показаний или в специальной камере. Конструкция камеры согласовывается абонентом с теплоснабжающей организацией. К узлу учета тепловой энергии запрещается проводить подключения и устанавливать другие приборы, не указанные в проекте. 
4. Разработать проект на установку коммерческого узла учета тепловой энергии, сила-ми организации, имеющей лицензию на право проектирования, согласовать его с ЦСМС и предприятием тепловых сетей.

5. Произвести монтаж узла тепловой энергии согласно проекта, силами организации, имеющей лицензию на право выполнения данного  вида работ. Работы по монтажу прибора учета тепловой энергии проводить только в межотопительный период - с 15 апреля по 15 октября.
6.Узел учета тепловой энергии приобретается  и устанавливается абонентом,  и находится на его обслуживании  ( госповерка, ремонт и т.д.). 
7.Абонент обязан выполнять все рекомендации теплоснабжающей организации, направленные  на улучшение качественного учета тепловой энергии. В случае отказа абонента выполнить эти рекомендации его пользование тепловой энергией считается без учетным и начисления за использованную тепловую энергию производятся согласно  установленных нормативов.
8. Представить копии паспорта и инструкции по эксплуатации  принятого прибора учета,ситуационный план объекта, копию технического паспорта объекта, справку о наличии отопительных приборов и отапливаемых площадей.

9. Особые требования к месту установки прибора учета тепловой энергии:

- температура воздуха по требованию завода изготовителя, 0С

- влажность воздуха по требованию завода изготовителя,  %

10. Исключить доступ посторонних лиц в помещение, где установлен прибор учета тепловой энергии.

11. Тепловой ввод привести в соответствие с "Правилами  технической эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов", оборудовать автоматическими регуляторами расхода, давления и температуры для рационального использования тепловой энергии.

12. Проектом предусмотреть мероприятия по наладке систем теплоснабжения.

13. Выполнить расчет тепловых потерь на участке теплотрассы от зоны балансового разграничения до места установки узла учета тепловой энергии.

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  1  ГОД  СО ДНЯ  РЕГИСТРАЦИИ  ТЕХНИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ.

                                                              Прочие условия:

1.Выполнить энергообследование объекта для определения фактической удельной нормы потребления тепловой энергии (п.1 Постановления КМУ №1238 от 30.11.99г.)

2.Выполнить поверочный расчет тепловой нагрузки для определения типоразмера теплосчетчика.

3.Выполнить расчет гидравлического режима системы с учетом увеличения гидравли-ческих потерь в местах присоединения к тепловым сетям.

4.Выполнить расчет сужающего устройства на вводе. 

5.Проектом предусмотреть установку приборов учета расхода теплоносителя на обратном трубопроводе.

6.Проектом предусмотреть установку приборов учета расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение.

7.Проект и расчеты согласовать с Государственной инспекцией по энергетическому надзору.

             Прием в эксплуатацию счетчика тепловой энергии возможен только при отсутствии задолженности за использованную тепловую энергию.
Главный инженер                                                         В.Г.Голенко
Получил:

