Подключение СПТ-961 к модему
1. Настройка модема Acorp – 56EMSF-2

Строка инициализации: AT &F S0=0 E &D &K0 &M0 L &W (работает не на всех акорпах)
Строка универсальная: AT+MS=V34,1,300,33600,300,33600
ATM3V1E0&D0&Y&W&W1
2. Настройка модема ZyXEL OMNI 56K mini
Программа Sempal DM2 скорость 4800, в строке инициализации должно быть L0M0&D3

3. Подключение кабеля:

	Прибор
	RS232

	102
	5

	103
	3

	104
	2

	105
	7

	106
	8

	
	



Прибор подключается к кабелю модема без дополнительного перехлеста

4. Настройка прибора:

009 – 00-00-00 время начала автоответа

010 – 23-59-59 время окончания автоответа

(в параметрах 009 и 010 указывается время, когда прибору разрешено отвечать на входящий вызов)


003 – 1142000014


Подключение 961 к АДС-90

Распайка кабеля такая же как и к модему (105, 106) можно не подключать 

003 -  1040000014


Подключение 961 к НП-3

Распайка кабеля такая же как и к модему

003 – 1250000000

Печатать так:

Прибор – архив – отчет

Выбрать нужного потребителя

отчет печатается  за отчетный период который определяется параметром 025 (сутки отчета) и параметром 024 (час отчета) 

например если 025 = 20, а 024 = 12, то отчет за теущий месяц сформируется 20 числа в 12 часов. До момента формирования отчета, прибор будет распечатывать только отчет за прошлый месяц.

